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EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓ 
MB-77HS
MB-77HSB

Az emelő- és tolóajtók ideális építési megoldást nyújtanak akkor, amikor 
össze szeretnénk kapcsolni a szobákat vagy a télikertet a külső környezettel; 
kényelmes kilépést biztosítanak az erkélyre, teraszra vagy a kert nyitott területére. 
A környezettel harmonikus egységet alkot, s kinyitva nem veszi el a teret a helyiség 
belsejétől, mi több, kényelmesebbé teszi az abban tartózkodást. Az MB-77HS 
rendszer a legjobb paraméterekkel rendelkező termékek közé tartozik és megfelel 
minden e csoport termékeivel szemben állított igénynek. A hőszigeteléstől függően 
a konstrukciónak két változata van: ST és HI. A profil felépítése lehetővé teszi 
a nagy méretű exkluzív, egy- vagy kétkamrás üveggel kitöltött ajtók alkalmazását, 
s a felhasznált anyagok és technikai megoldások segítenek elérni a magasszintű 
hő- és hangszigetelést. Tulajdonságainak köszönhetően a rendszer tökéletesen 
beválik a családi házakban csakúgy, mint a kényelmes apartmanokban vagy 
hotelekben. Az MB-77HSB-t kifejezetten a belga piac igényeinek megfelelően 
tervezték.nagyméretű, 6 m szélességet 

meghaladó konstrukciók

A te kültered
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EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓ

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
• az ellenálló és karcsú profilok lehetővé teszik olyan alacsony küszöbű ajtók beépítését, mely szárnyainak súlya 600 kg-ig,
	 magassága 3,2 m-ig, szélessége 3,3 m-ig terjedhet
• két- és háromsínes keretek is találhatóak a kínálatban
• sarkosan is beépíthető – ez kivételesen nagy teret kínál az ajtó kinyitása után
• kényelmes, alacsony küszöbös megoldások
• a sokféle tömítésnek köszönhetően egy- vagy kétkamrás összeállítások is elérhetők, valamint a hőhidak és további 
	 kiegészítők ill. a szigetelőanyagok nagyon jó hő- és hangszigetelő tulajdonságokat biztosítanak a konstrukciónak
• az üvegszorító lécek háromféle változatban kaphatók: Standard (téglalap), Prestige (lekerekített) és Style (formázott)
• a zárt idomú üvegszorító lécek és a betörésgátló elemek elérhetővé teszik a fokozott betörésvédelmet anélkül, 
	 hogy az ajtók fő strukturális elemeiben változtatást kellene végrehajtani
• a záródásoknál és az ablaküvegeknél található tömítések speciális formái és a megfelelő vasalatok biztosítják 
	 a jó víz- és légzáróképességet
• a profilokba a legtöbb vasalat beszerelhető, manuális és automata működtetésű zárral is felszerelhető
• nagymértékben kompatibilis az MB-86N rendszerrel, amely lehetővé teszi a MB-77HS ajtóinak esztétikus összekapcsolását 
	 az ablakokkal, és gyártásuk során sok közös alkotórészt lehet használni
• széles színskála ad lehetőséget az ajtók bármely, tetszőleges környezetben való elhelyezésére, 
	 legyen az akár kültéri vagy beltéri
•	az MB-77HSB rendszer az UBA Belgium ATG tanúsítványával rendelkezik. 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-77HS / MB-77HS HI MB-77HSB

Keret mélysége 174 mm (2 -sínes profil), 271 mm (3 -sínes profil) 

Szárny mélysége 77 mm

Ablaküvegezés vastagsága 13,5 – 58,5 mm 

KÍVÜLRŐL LÁTHATÓ MIN. PROFILSZÉLESSÉG

Keret 48 mm

Szárny 94,5 – 105,5 mm 

TELJESÍTMÉNY MB-77HS / MB-77HS HI MB-77HSB

Légáteresztés 4-es osztály, EN 12207 

Vízzárás 9A osztály, EN 12208 

Hőszigetelés Uw 0,84 W/(m²K)*-tól Uw 0,88 W/(m²K)*-tól

Szélterhelési ellenállás C4 osztályig, EN 12210 C2 osztályig, EN 12210

* - Uw az MB-77HS HI nyitható ablak esetében, 3000 × 2900 mm, üvegezés Ug=0,5 W/(m²K) 

ajtószárny metszetealacsony küszöbű ajtó alsó metszete 
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EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓ 
MB-59HS

Ez az emelő-toló ajtó tökéletes integráló elem, mely összeköti a belső teret illetve 
a télikertet a külső térrel. Kényelmes kijáratot biztosít az erkélyre, teraszra vagy 
a kertbe. Nyitott helyzetben az ajtó nem foglal el helyet a szobában, viszont nagyon 
jó kapcsolatot biztosít a környezettel, ami még kényelmesebbé teszi használatát. Az 
MB-59HS az emelő-toló ajtók nagyszerű lehetőségeit rejti magában, és optimális 
megoldás a profilok és keretek konstrukciójának és méretének tekintetében.

A hőszigetelés tekintetében az MB-59HS profilok két változatban kaphatók: ST 
illetve HI. A rendelkezésre álló profilok skálája magába foglal a görgő berendezések 
kétfajta magasságához igazított 2- és 3-sínes kereteket és szárnyakat. Az üvegezés 
széles választéka lehetővé teszi a dupla és tripla üvegezésű egységek használatát, 
beleértve a biztonsági és hangszigetelő egységeket Jellemzőinek köszönetően 
használható különféle típusú épületeknél: egyéni épületeknél, hoteleknél, 
társasházaknál.

megoldások széles skálája 

optimális konstrukciók 

Kényelmes kijárat a teraszra
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EMELŐ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓ

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
•	az ajtószárnyak mérete messze túlszárnyal minden standard értéket: akár 2,8 m magasság, 
	 3,3 m szélesség; a szárny súlya max. 300 kg
• karcsú és robusztus, 3-kamrás profilok, a középrészben hőgátakkal ellátott szigetelőkamrával
• 2- illetve 3-sínes keretek, melyek lehetővé teszik széles tiszta átjáró mérettel redelkező ajtók gyártását
•	 47 mm keskeny profilszélesség
• az ajtószárnyakba ültetett nagy vastagságú üveg (akár 42 mm), mely rugalmasságot biztosít 
	 a megfelelő üveg kiválasztásához
• gyárthatók rögzített betétek is, melyeknél az üveg közvetlenül fel van szerelve a keretre – esztétikus 
	 és gazdaságos megoldás is egyben
• a keretek viszonylag alacsony hőátadási koefficiensét (Uf) széles hőgátak, polietilén betétek valamint a hőszigetelő 
	 szalagokra szerelt, kamrákkal ellátott profilok biztosítják
• a nagyfokú víz- és légzárást a speciális idomú tömítések, valamint a lakatosáru adják, melyek lehetővé teszik, 
	 hogy a szárny a szárny lezárásának utolsó fázisában kerüljön beültetésre a keretbe
• a forgalomban levő legtöbb, emelő-toló ajtók számára szolgáló épületlakatos áru felhasználható rá
• alacsony küszöbű ajtó változat, mely megkönnyíti az ajtó használatát különösen az idősebbek illetve 
	 a mozgáskorlátozottak számára
• az ajtókat egyenként illetve nagyobb konstrukciók – lizénás-osztóbordás függönyfalak, télikertek – részeként is fel lehet szerelni
• a maximálisan leegyszerűsített beépítési technológia csökkenti a gyártási költségeket és időt spórol
• kompatibilis más Aluprof rendszerekkel – használhatók ugyanazok a komponensek

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-59HS ST / MB-59HS HI

Keret mélysége 120 mm (2 -sínes profil), 199 mm (3 -sínes profil)

Szárny mélysége 59 mm

Üvegezés szélessége 42 mm-ig

PROFILSZÉLESSÉG KÍVÜLRŐL NÉZVE

Keret 44 mm

Szárny 83,5 – 94,5 mm

TELJESÍTMÉNY MB-59HS ST / MB-59HS HI

Légáteresztés 3-as osztály, EN 12207

Vízzárás 9A (600 Pa) osztály, EN 12208

Szélterhelési ellenállás C3-ig, EN 12210

ajtószárny metszetealacsony küszöbű ajtó alsó met-
szete 

ajtó aljának metszete 
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TOLÓ ERKÉLYAJTÓK RENDSZERE 
MB-59 SLIDE

A MB-59 Slide rendszer olyan hőszigetelt tolóajtók és -ablakok kialakítására szolgál, 
melyeket vakolt falakba, alumíniumhomlokzatokba, télikertekbe vagy kirakatokba 
lehet beépíteni. A tolóajtók (különösen a nagyméretűek) optikailag nagyítják 
a lakóterületet azzal, hogy összekapcsolják azt a külső terasszal vagy kerttel. 
A MB-59 Slide rendszer elemeinek hőszigetelésük szerint két szerkezeti változatuk 
van: ST és HI. A kapható profilok között vannak két- és háromsínes keretek 
illetve szárnyaik kétféle kocsi magassághoz illeszthetők. A széles üvegezett 
felületnek köszönhetően egy- és kétkamrás összeállításokat is be lehet szerelni, 
ideértve a hangszigetelő illetve betörésgátló tulajdonságúakat is. Jellemzőinek 
köszönhetően ezt a rendszert különbözőféle helyeken, így magánépületekben, 
hotelekben és apartmanokban is fel lehet használni.

gyors előgyártás

A természethez közelebbi nappali
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-59 SLIDE / MB-59 SLIDE HI

Keret mélysége 120 mm (profil 2-szynowy), 199 mm (profil 3-szynowy)

Szárny mélysége 59 mm

Üvegezés szélessége 10,5 – 42 mm

AZ ELEMEK MINIMÁLIS KÍVÜLRŐL LÁTHATÓ SZÉLESSÉGE

Keret 44 mm

Szárny 83,5 mm

TELJESÍTMÉNY MB-59 SLIDE / MB-59 SLIDE HI

Légáteresztés 3. osztály, EN 12207:2001

Vízzárás 6A osztály, EN 12208:2001

Szélterhelési ellenállás C3 osztály, EN 12210:2001

TOLÓ ERKÉLYAJTÓ RENDSZER

ALKALMAZHATÓSÁG ÉS ESZTÉTIKA
•	 nagyon nagy méretű ajtószárnyak használhatók: magasságuk 2,6 m-ig, szélességük 1,8 m-ig; a szárnyak maximális tömege 160 kg-ig
• 	karcsú és ellenálló háromkamrás profilok, ahol a középső rekeszt a hőhídmentes szigetelőkamra alkotja
• 	2- vagy 3-sínes keretek, melyek lehetővé teszik a széles bejáratú ajtók előállítását
• 	az ajtószárnyakba különböző vastagságú üvegek is beépíthetők (42 mm-ig), így szabadon kiválaszthatók a megfelelő méretű üvegek
• 	a boltokban kapható legtöbb vasalat beleépíthető
• 	az ajtókat egyénileg vagy nagyobb építményekben, így könnyűszerkezetes üvegezett homlokzatokba és télikertekbe is be 
	 lehet szerelni
• 	a maximálisan leegyszerűsített előállítási technológia lerövidíti az ajtó előállítási idejét és csökkenti költségeit
• 	kompatibilis az Aluprof más rendszereivel, így lehetőség nyílik közös alkotóelemek használatára 

Háromsínes kerettel rendelkező ajtó keresztmetszete

Kétsínes kerettel rendelkező ajtó metszete
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Az MB-59 Slide Galandage rendszer az MB-59 Slide rendszer megoldásain alapul. 
Olyan hőszigetelt tolóajtók kialakítására szolgál, melyeket vakolt falakba lehet 
beépíteni, úgy, hogy az ajtó kinyitása után az ajtószárnyat a fal teljesen elfedi.
Az ilyen módon beépített ajtók eltüntetik a lakórész és a terasz vagy kert közötti határt. 
Az MB-59 Slide Galandage rendszer profiljainak hőszigetelésük szerint két szerkezeti 
változatuk van: ST és HI. A kapható profilok között megtalálhatók két- és három síkon 
futó keretek is. Az üvegezési lehetőségek széles spektrumának köszönhetően két- 
és három rétegű összeállításokat is be lehet szerelni, ideértve a hangszigetelő illetve 
betörésgátló tulajdonságú üvegeket is.

falban futó, tolható erkélyajtó

FALBAN FUTÓ TOLÓ 
ERKÉLYAJTÓ RENDSZER 
MB-59 SLIDE GALANDAGE

Korlátlan kapcsolat a környezettel
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ALKALMAZHATÓSÁG ÉS ESZTÉTIKA
•	 fesztelenül ki lehet lépni a szabadba a teraszon vagy a kertbe a falba teljesen elrejtett ajtónak köszönhetően
• 	nagyméretű ajtószárnyak használhatók: magasságuk 2,6 m-ig, szélességük 1,8 m-ig; a szárnyak maximális tömege 160 kg-ig terjedhet
• 	karcsú és tartós háromkamrás profilok, ahol a középső rekeszt a széles hőhídmentes szigetelőkamra alkotja
• 	két- vagy háromsínes keretek, melyek lehetővé teszik a széles bejáratú ajtók előállítását
• 	az ajtószárnyakba beépíthető üvegek vastagsága széles terjedelmű (42 mm-ig), így szabadon kiválaszthatók a tetszőleges 
	 méretű üvegek
•	 a forgalomban kapható legtöbb tolóajtó-vasalat beleépíthető

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-59 SLIDE GALANDAGE / MB-59 SLIDE GALANDAGE HI

Keret mélysége 166,9 mm (2 sínes profil), 245,9 mm (3 sínes profil)

Szárny mélysége 59 mm

Üvegezés szélessége 10 – 42 mm

A KERETEK KÍVÜLRŐL LÁTHATÓ MINIMÁLIS SZÉLESSÉGE

Keret 44 mm

Szárny 83,5 mm

TELJESÍTMÉNY MB-59 SLIDE GALANDAGE / MB-59 SLIDE GALANDAGE HI

Légáteresztés 3. osztály, PN-EN 12207:2001

Vízzárás 5A osztály, PN-EN 12208:2001

Szélterhelési ellenállás C2/B2 osztály, PN-EN 12210:2016

FALBAN FUTÓ TOLÓ ERKÉLYAJTÓ RENDSZER

oldalsó keresztmetszet az ajtó 
3-sínes tokjával a falban

oldalsó keresztmetszet az ajtó 
2-sínes tokjával a falban
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TŰZGÁTLÓ AJTÓ- ÉS 
VÁLASZFAL RENDSZER
MB-78EI

Az MB-78EI tűzgátló egy-, illetve kétszárnyú ajtó- és válaszfal rendszer belső és 
külső alkalmazásra, EI15, EI30, EI45, EI60 és EI90 osztályokban használható. 
Szükség esetén a tűzgátló ajtók egyidejűleg füstgátlási jellemzőkkel is bírhatnak.

 tűzállóság EI 90-ig

Nyerjen értékes időt
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TŰZGÁTLÓ AJTÓ- ÉS VÁLASZFAL RENDSZER

•	 egy- illetve kétszárnyú ajtók, M=3000 mm-ig
	 automata tolóajtók, M=2515 mm-ig
• 	akár 4 m magas ajtókkal ellátott rögzített falak és válaszfalak
• 	hajlított profilok használatának lehetősége íves szerkezetek 				 
	 kialakításához
• 	kiegészítők széles választéka, köztük esztétikus megjelenésű 			 
	 vezetőgörgőket

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-78EI

PROFILMÉRETEK

Keret mélysége 78 mm

Szárny mélysége 78 mm

Üvegezés szélessége 6 – 49 mm

KÍVÜLRŐL LÁTHATÓ MIN. PROFILSZÉLESSÉG

Ajtókeret 51 (72) mm

Ajtószárny 72 (51) mm

MÉRETBELI ÉS SÚLYBELI KORLÁTOK

Ajtószárny / függönyfal elem
maximális mérete (M×Sz)

M do 3000 mm,
Sz do 1400 mm

Ajtószárny / függönyfal max. súlya 250 kg 

TELJESÍTMÉNY MB-78EI

Légáteresztés 2-es osztály, PN-EN 12207:2001

Vízzárás 5A osztály, PN-EN 12208:2001

Tűzállóság válaszfalak és ajtók:
EI30, EI60, EI90 az EN13 501-2 szerint

Hőszigetelés 1,6 W/(m²K)-tól

Hangszigetelés 41 dB-ig

Gipsz betét Gipsz betét

Kerámia betét Kerámia betét

Kerámia betét
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SZILIKONNAL ILLESZTETT ÜVEGFALAK
MB-78EI

tűzállóság EI 60-ig

Irodahelyiségek tűzvédelme

Az Aluprof kínálatában megtalálhatók az MB-78EI rendszeren alapuló 
áttetsző tűzvédelmi falak, az ún. bordázat nélküli falak. Ezek segítségével 
úgy lehet belső válaszfalakat kialakítani, hogy a fal egyes moduljait elválasztó 
függőleges profilok nem láthatók, miközben teljes mértékben megőrzik 
tűzálló képességüket. Az ablaktáblák közötti hézag mindössze 4 mm, 
tűzgátló, intumeszcens anyaggal valamint nem gyúlékony szilikonnal töltött. 
A szilikon három színben áll rendelkezésre (fekete, szürke illetve fehér). Az 
ilyen módon kialakított tűzgátló válaszfalak magassága a 3,6 m-t is elérheti, 
míg az abban található modulok szélessége kiterjedhet akár a 1,5 m-ig.  
A lengyel Építéstechnikai Intézetben (ITB) elvégzett tűzvédelmi vizsgálatok magukba 
foglalták az ún. szabad élű modellt, amelynek köszönhetően nincs korlátozva az 
e típusú falak maximum hossza.

A MB-78EI bordázat nélküli falrendszer lehetővé teszi a nagy területű belső 
válaszfalak önálló megtervezését és megépítését. Az átlátszó modulnak 
köszönhetően a rendszer elemeiből készített konstrukciók optikailag növelik az 
épület belterét. A fentebbiek mellett az építményekben kialakíthatók tűzveszélyes 
zónák és megfelelő feltételeket biztosít az épületben tartózkodók evakuálására.  
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SZILIKONNAL ILLESZTETT ÜVEGFALAK

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

MB-78EI VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

• megoldásunkat az ITB tesztelte két tűzgátló osztályban: EI30 valamint EI60
• a modulok közti illesztés mindössze 4 mm
• az egyes modulok max. szélessége 1,5 m (max. magasság 3,6 m) illetve 1,8 m (max. magasság 3,0 m)
• korlátlan szélességű egyedülálló falak

Ajtó – keresztmetszet EI30

Szilikonnal illesztett üvegfalak –keresztmetszet EI60
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TŰZGÁTLÓ ABLAK- 
ÉS AJTÓRENDSZER
MB-86EI 

Az MB-86EI rendszer olyan kinyitható ablakok kialakítására szolgál, melyek az 
EN 13501-2+A1 szabvány alapján megfelelnek az EI30 tűzvédelmi osztály 
kívánalmainak. Szerkezete az MB-86N rendszeren alapul, ennek köszönhetően 
magas szintű hő- és hangszigetelés, valamint víz- és légzáróság jellemzi. 
Az MB-86EI rendszer egyesíti magában a klasszikus ablakrendszerek és a tűzgátló 
válaszfalak tulajdonságainak előnyeit – az ezekből kialakított építmény megfelel 
minden érvényes előírásnak és normának, különösen az energiatakarékosságra 
és környezetvédelemre vonatkozóknak, miközben a tűzzel szemben is védelmet 
biztosít. A rendszer rendelkezik tűzálló minősítéssel.

tűzállósági határérték EI 30-ig

Energiatakarékos ablak EI30 tűzállósági határértékkel
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TŰZGÁTLÓ ABLAKOK

•	 háromkamrás felépítésű profilok, melyek közepében 43 vagy 42 mm széles szigetelő kamra
	 található a hőhidak között 
• 	a szerkezet tűzállóságát az üveg megfelelő tűzállósági osztálya, az alumínium profilok belső
	 kamrájában lévő tűzgátló elemek, valamint az alumínium profilok és az üveg közötti térben működő
	 speciális kiegészítő anyagok biztosítják
• 	A felhasználható ablaktáblák vastagságának széles skálája létezik, így különféle hőszigetelt üveget,
	 például háromrétegű üvegezést is lehet alkalmazni
•	 rögzített falak és térelhatárolók ajtókkal (EI 15 és EI 30)
• 	Az MB-86EI-ben használt vasalatok általában az RC2-es betörésvédelmi osztályba tartoznak

AZ MB-86EI RENDSZER ELŐNYEI

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-86EI ABLAK MB-86EI AJTÓ

Tokmélység 77 mm 77 mm

Szárny mélysége 86 mm 77 mm

Üvegezés szélessége keret: 41 – 61 mm, szárny: 41 – 70 mm 41 – 61 mm

MÉRETBELI ÉS SÚLYBELI KORLÁTOK

A szárny maximális mérete (M×SZ) M 2400 mm-ig, Sz 1600 mm-ig M 3000 mm-ig, Sz 1300 mm-ig 

TELJESÍTMÉNY MB-86EI ABLAK MB-86EI AJTÓ

Légáteresztés 4-es osztály, EN 12207 4-es osztály, EN 12207

Vízzárás E 1500 osztály, EN 12208 E 1350 osztály, EN 12208

Szélterhelési ellenállás C5 osztály, EN 12210 C5/B5 osztály, EN 12210

Hőszigetelés Uw 0,86 W/(m²K)*-től UD 1,2 W/(m²K)-től

Tűzállóság EI15, EI30 osztály EI15, EI30 osztály

* - 2000 × 1100 mm méretű ablak, Ug=0,5 W/(m²K) háromrétegű üvegezés, melegperemes távtartó és EI30 tűzállósági határértékű üveg

kétrétegű üvegezésű, nyíló ablak metszete

keresztmetszet egy falon keresztül, 
háromrétegű üvegezéssel

alacsony küszöbű ajtó metszete

EI30 ajtó keresztmetszete

háromrétegű üvegezésű, nyíló ablak metszete
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TŰZÁLLÓ ÜVEG
GLASSPROF EI
A GLASSPROF EI tűzálló üveget az Aluprof SA tulajdonában lévő GLASSPROF sp. 
z o.o. gyártja. Ezt az üvegtípust különböző épületszerkezeti elemek, pl. ablakok, 
ajtók, válaszfalak, homlokzatok stb. előállításakor használják. A GLASSPROF 
kínálatában EI 30, EI 60, EI 90 tűzállósági osztályú üvegek és egyéb üvegfajták 
is szerepelnek. A vállalatnál alkalmazott technológia lehetővé teszi a különböző 
funkciójú, mint pl. tűzvédelmi, hőszigetelő, napvédelmi, hangszigetelő, biztonsági 
vagy egyéb célú, többrétegű üvegezések gyártását. A GLASSPROF EI tűzálló üveg 
réteges szerkezetű, 5 mm vastag, színtelen edzett üvegtáblákból készül. Ennek 
köszönhetően használata biztonságos, ráadásul a szállítás, a szerelés és az építési 
munkák során bekövetkező üvegtörés kockázata is csökken. Az üvegtáblákat egy 
speciális tűzálló gélréteg választja el egymástól. Az így felépített üvegezés teljes 
vastagsága EI 30 osztályú üveg esetén 15 mm, EI 90 osztályú üveg esetén pedig 
akárl 35 mm. A tűzállósági besorolás határozza meg az edzett üvegtáblák és 
gélrétegek számát. A Glassprof üvegtáblákban használt gél ellenáll a sugárzásnak: 
tűz esetén kikristályosodik, ezzel egy tűzálló, biztonsági réteg keletkezik. 
A GLASSPROF EI ablaküveg kiemelkedő tulajdonságai: jó átlátszóság, kis tömeg, 
valamint az, hogy az UV-sugárzásnak is ellenáll.

tűzállósági határérték EI 90-ig

Biztonsági üveg
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TŰZÁLLÓ ÜVEG / GLASSPROF

A GLASSPROF tűzálló üveg tulajdonságai és előnyei
•	 Semleges üvegszín és magas szintű átlátszóság (az Lt értéke akár 87%)
•	 Független vizsgálattal igazolt sugárzásállóság
•	 Az EN 12600 szabvány szerinti lehető legmagasabb, 1B1-es biztonsági osztály
•	 Magas szintű hangszigetelés (zajcsökkentés legalább 93%-kal)
•	 Kis tömeg (32,5 kg/m2 GLASSPROF EI30 üveg esetén)
•	 Nagyméretű üvegezések is kivitelezhetők
•	 A GLASSPROF üvegtáblák edzett üvegből készülnek, automatikusan lekerekített szélekkel
•	 Többrétegű tűzálló üvegezés UV-sugárzás elleni védelmére nem szükséges külön laminált  

külső üvegtáblát használni
•	 Az üveg széleit sem szükséges alumíniumszalaggal körberagasztani a nedvesség elleni védelemhez
•	 A legújabb és teljesen automatizált üveggyártási technológiát alkalmazzuk
•	 Az üvegtáblákból különböző funkciókat egyesítő két- és háromrétegű üvegezés is legyártható

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK GLASSPROF EI30 GLASSPROF EI60 GLASSPROF EI90

TŰZÁLLÓSÁG (EN 13501-2) EI 30 EI 60 EI 90

Vastagság 15 mm 25 mm 35 mm

Felépítés 5 / 5 / 5 5 / 5 / 5 / 5 / 5 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5

Tömeg 32,5 kg/m² 52,5 kg/m² 72,5 kg/m²

Szállítási, tárolási és használati 
hőmérséklet-tartomány -10 / +45°C

A látható fény áteresztése Lt (EN 410) 87 % 84 % 82 %

g érték (EN 410) 74 % 69 % 66 %

Ug hőátbocsájtási tényező (EN 673) 5,0 W/m²K 4,5 W/m²K 4,0 W/m²K

Hangszigetelés Rw (C; Ctr) 
(EN ISO 10140-2, EN 717-1) 39 (-1; -2) dB 43 (-2; -2) dB 45 ( -2; -3) dB

Sugárzásállóság (EN 12543-4) 2000 h 

Nedvességállóság (EN 12543-4) 2 hét / 100% relatív páratartalom

Lengő test becsapódásával 
szembeni ellenállás (EN 12600) 1B1

Veszélyes anyagok nem tartalmaz

Tűzállóság Edzett 
üveg

Könnyú 
súly

Zajcsökkentés Ütésállóság Fényáteresztés Nagy 
méretek

Hőmérséklet
-tartomány

Glassprof EI30 Glassprof EI60 Glassprof EI90
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AJTÓ- ÉS ABLAKRENDSZEREK
MB-60
MB-60US
MB-60 PIVOT
MB-60EF

A rendszer fokozott hő- és hangszigetelő képességű külső épületelemek 
létrehozására szolgál. Különböző ablaktípusok alakíthatóak ki benne, többek között: 
rejtett szárnyú MB-60US, MB-60 Pivot forgóablak Industrial változatban, azaz 
"acélszerű" megjelenéssel, de elérhetőek belőle betörésbiztos ajtók és ablakok is. 
Az MB-60 rendszer egyúttal az MB-SR50 EFEKT homlokzatokhoz szánt MB-60EF, 
és az ökonomikus MB-60E ajtók alapjául is szolgál. A legtöbb ilyen megoldásból 
létezik HI változat is, melynek hőszigetelő képessége kiemelkedő.	  

 nagyszámú megoldási lehetőség

INFORMATIKAI  ÉS  VÁLLALKOZÁSI  FŐISKOLA  ÉLELMEZÉSI   ÉS  VENDÉGLÁTÓIPARI  TANSZÉKE
 Város: Łomża, Lengyelország / Tervezés: PW ARKON
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AJTÓ- ÉS ABLAKRENDSZEREK

•	 különböző funkciók és módok az ablaknyitáshoz, a vásárló igényei szerint
• 	számos esztétikai megoldás áll rendelkezésre, az "acélszerű" rejtett szárnyú ablakok mellett 
	 3 fajta üvegszorító léc: Standard, Prestige, Style
• 	az 1- illetve 2-szárnyú ajtók befelé vagy kifelé nyílnak, rendelkezésre állnak nagyméretű ajtókonstrukciók is
• 	lehetőség hajlított profilú boltíves ablakok kialakítására
• 	lehetséges a beszerelése ipari létesítményekbe és alumínium homlokzatokba
• 	esztétikus összekötés a homlokzattal
• 	betörésgátló biztonságos ajtók és ablakok
• 	kétszínű verziók lehetősége: a belső és külső profilok színe eltérő lehet
• 	megfelel a CE jelölés követelményeinek

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

Ablak – keresztmetszetAjtó – keresztmetszet
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AJTÓ- ÉS ABLAKRENDSZEREK

A rejtett szárnyú rendszer lehetővé teszi a kívülről homogén megjelenésű fix 
és nyíló ablakok sorozatát. Átlagos, illetve fokozottan hőszigetelt változatban 
is kapható.

Az MB-60 rendszer forgóablakok kialakítására szolgál, vízszintes vagy 
függőleges forgótengellyel. A felhasznált elemeknek révén az ablak 0º és 180º 
között nyitható. Az MB-60 Pivot előnye a lehetséges nagy méret és a nehéz 
konstrukciók használata.

MB-60US
MB-60US HI

MB-60E
MB-60E HI

Rendkívül költséghatékony rendszer hőszigetelt ajtók és ablak- illetve 
ajtószettek kialakítására. A jó teljesítmény és a csökkentett gyártási költségek 
kombinációját kínálja a kisebb időigény illetve a gyártás nagymértékű 
egyszerűségének vonatkozásában.

MB-60 PIVOT

81

Forgóablak – keresztmetszet

Nyíló ablak – keresztmetszet

Ajtó – keresztmetszet
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109

A rendszerváltozat MB-SR50 EFEKT elválasztó függönyfalakba integrált 
ablakokból áll, és ezáltal különleges vizuális hatást kelt – a függönyfal „csupa-
üveg” felületén az alumínium ablakkeret tiszta vonala jelenik meg. Az 
ablakprofilok és az üveglapok külső felületei összefüggő egységet alkotnak. 
Átlagos, illetve fokozottan hőszigetelt változatban is kapható.

AJTÓ- ÉS ABLAKRENDSZEREK

MB-60EF
MB-60EF HI

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-60 
MB-60 HI

MB-60US 
MB-60US HI MB-PIVOT MB-60E

MB-60E HI
MB-60EF

MB-60EF HI

PROFILMÉRETEK, ÜVEGEZÉS SZÉLESSÉGE

Głębokośc ramy 
(ajtó / ablak) 60 mm / 60 mm 60 mm

Szárny mélysége 
(ajtó / ablak) 60 mm / 69 mm 69 mm 60 mm 69 mm

Üvegezés szélessége
(fix ablak és nyitható ajtók/ablakok)

5 – 44 mm /
14 – 52 mm

4 – 35 mm / 
8 – 44 mm

5 – 41 mm / 
14 – 50 mm 5 – 41 mm —

KÍVÜLRŐL LÁTHATÓ MIN. PROFILSZÉLESSÉG

Ajtó- / ablakkeret 51 mm / 47 mm 75 mm 47 mm 41,5 mm 72 mm

Ajtó- / ablakszárny 72 mm / 29 mm 34,6 mm 76 mm 67 mm 72 mm

MÉRETBELI ÉS SÚLYBELI KORLÁTOK

Ablak maximális mérete (M×SZ) M 2400 mm-ig
Sz 1250 mm-ig

M 1900 mm-ig
Sz 1100 mm-ig

M 2000 mm-ig
Sz 2400 mm-ig — M 2400 mm-ig

Sz 1250 mm-ig

Ajtó- / ablakszárny M 2400 mm-ig
Sz 1200 mm-ig — — M 2300 mm-ig

Sz 1300 mm-ig —

Max. súly
(ajtók / ablakok)

120 kg / 130 kg 130 kg 180 kg 120 kg 130 kg

KONSTRUKCIÓ TÍPUSA

Megoldások

Bukóablakok, 
nyíló ablakok, 

bukó-nyíló ablakok, 
bukó-toló ablakok 

és ajtók, 
az ajtók befelé 

és kifelé nyílnak

Rögzített ablakok,
bukóablakok,

nyíló ablakok, bukó-
nyíló 

ablakok

Forgóablakok Ajtók, ablakok 
és ajtószettek

Bukó-nyíló ablakok 
függönyfalakban

TELJESÍTMÉNY MB-60 
MB-60 HI

MB-60US
MB-60US HI MB-PIVOT MB-60E

MB-60E HI
MB-60EF

MB-60EF HI

Légáteresztés 4-es osztály 3-as osztály 4-es osztály

Vízzárás E900 osztály
EN 1027:2001; EN 12208:2001

E1200 osztály
EN 1027:2001; EN 12208:2001

Szélterhelési ellenállás C5 osztály
EN 12211:2001; EN 12210:2001

C2 osztály
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

C1 osztály
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

C4 osztály
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

Ütésállóság 3-as osztály — — 3-as osztály —

Aktív ablak függönyfalban – keresztmetszet
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Az MB-HARMONY egy egyrétegű üvegezésű rendszer, amely az MB-HARMONY 
OFFICE üvegfalakat tartalmazó nagyobb csoport része. Geometriai szempontból 
könnyű szerkezet jellemzi, könnyen összeszerelhető, és nem igényel speciális 
szerszámokat. 10-12 mm-es edzett üveggel, laminált üveggel és akusztikus üveggel 
kombinálható. Ideális hagyományos irodahelyiségekbe, még megnövekedett 
akusztikai követelmények esetén is.

Az MB-HARMONY OFFICE egy új termékcsalád a beltéri üvegfalak építéséhez, 
amelynek fő gondolata egy könnyen előregyártható és gyorsan összeszerelhető 
rendszer létrehozása, amely modern, könnyű kialakítást és használati kényelmet 
biztosít a tartósság és a garantált teljesítmény mellett.

BELTÉRI ÜVEGFAL RENDSZEREK
MB-HARMONY 

könnyű kialakítás és kényelem

Könnyen és gyorsan telepíthető
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BELTÉRI ÜVEGFAL RENDSZEREK

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
•	 a szelvények szerkezeti könnyedsége – csupán 31 mm magasak
•	 a profilok beépítése előtt bevezetett rejtett üvegezésű tömítések
•	 a teljes rendszer néhány alapelemre épül
•	 a csatlakozók és kellékek száma a minimálisra van csökkentve
•	 egyszerű összeszerelés és előregyártás (közvetlenül az építkezésen)
•	 alapprofilok szerinti egyedi szerelőpanel
•	 nincs szükség akril fugákra a falakon
•	 a szerelvények és kellékek telepítése nem igényel megmunkálást – csupán néhány esetre korlátozódik
•	 hordozható szerszámokkal végzett megmunkálás
•	 a szerkezet stabilitása és megbízhatósága teszekkel igazolt
•	 tokos ajtók 35 és 45 mm-es szárnyakkal, egyszeres üvegezésű, 5-13 mm vastagságú és dupla üvegezésű, 25-35 mm-es
•	 univerzális keret minden ajtótípushoz
•	 kompatibilitás az MB-Harmony és MB-Harmony DUO megoldásokkal

BELTÉRI ÜVEGFAL RENDSZEREK
MB-HARMONY 

MŰSZAKI ADATOK MB-HARMONY

Üvegezési tartomány ESG 10, ESG 12, VSG 55.1, VSG 55.2, VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 55.2 akusztikus fóliával, VSG 66.2 akusztikus fóliával

Hangszigetelés Rw max 39 dB / RA1 max 38 dB

Felhasználási kategória IVb

Szobakategória A, B, C1÷C5, D

Magasság 3200/3600 mm*

Felületkezelés eloxált, a RAL paletta színei, valamint az ADEC paletta színei fa és beton színekben

* -  akusztikus fóliával ellátott ESG 12, VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 66.2 üveghez

31
31

45

45

AZ MB-HARMONY TELEPÍTÉSI PÉLDÁI
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Az MB-HARMONY DUO egy beltéri, dupla üvegezésű falak építésére szolgáló 
rendszer, amely elsősorban a nagyon magas akusztikai követelményeket támasztó 
irodák számára  készült. A dupla üvegezés biztosítja a megfelelő munkakomfort és 
a szobákban folytatott beszélgetések bizalmas jellegének megőrzéséhez szükséges 
szigetelést. 

Geometriai szempontból a rendszer teljes mértékben illeszkedik az egyrétegű, 
üvegezett MB-HARMONY falakhoz, ami lehetővé teszi mindkét megoldás egy 
építészeti térben történő koherens és esztétikus alkalmazását.

BELTÉRI ÜVEGFAL RENDSZEREK
MB-HARMONY DUO

Rw 48 dB-ig emelkedő magas akusztikai paraméterek

Kiváló zajszigetelés
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BELTÉRI ÜVEGFAL RENDSZEREK

AZ MB-HARMONY DUO TELEPÍTÉSI PÉLDÁI

BELTÉRI ÜVEGFAL RENDSZEREK
MB-HARMONY DUO

MŰSZAKI ADATOK MB-HARMONY DUO

Üvegezési tartomány ESG 10, ESG 12, VSG 55.1, VSG 55.2, VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 55.2 akusztikus fóliával, VSG 66.2 akusztikus fóliával

Hangszigetelés Rw max 48 dB / RA1 max 46 dB

Felhasználási kategória IVb

Szobakategória A, B, C1÷C5, D

Magasság 3200/3600 mm*

Felületkezelés eloxált, a RAL paletta színei, valamint az ADEC paletta színei fa és beton színekben

* -  akusztikus fóliával ellátott ESG 12, VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 66.2 üveghez

92

31

92

31

160

92

92

31

92

31

160

92

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
•	 a szelvények szerkezeti könnyedsége – csupán 31 mm magasak
•	 a profilok beépítése előtt bevezetett rejtett üvegezésű tömítések
•	 a teljes rendszer néhány alapelemre épül
•	 a csatlakozók és kellékek száma a minimálisra van csökkentve
•	 egyszerű összeszerelés és előregyártás (közvetlenül az építkezésen)
•	 alapprofilok szerinti egyedi szerelőpanel
•	 nincs szükség akril fugákra a falakon
•	 a szerelvények és kellékek telepítése nem igényel megmunkálást – csupán néhány esetre korlátozódik
•	 hordozható szerszámokkal végzett megmunkálás
•	 a szerkezet stabilitása és megbízhatósága teszekkel igazolt
•	 tokos ajtók 35 és 45 mm-es szárnyakkal, egyszeres üvegezésű, 5-13 mm vastagságú és dupla üvegezésű, 25-35 mm-es
•	 univerzális keret minden ajtótípushoz
•	 kompatibilitás az MB-Harmony és MB-Harmony DUO megoldásokkal
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Az MB-EXPO elegáns, üveg válaszfal rendszer, mely az üvegajtókkal ellátott 
belső válaszfalak különféle típusaira szolgál, melyek funkciója térelválasztás és 
hangszigetelés a belső tér vizuális elválasztása nélkül, a nem átlátszó falakkal 
ellentétben.

Az MB-EXPO rendszerek szakaszai lehetővé teszik az Aluprof és a Geze által gyártott 
lakatosáru (zárak, sarokpántok, függesztők) használatát. Mindkét rendszer szerkezeti 
elemét a lapok adják, az üvegező tömítések pedig mindkét oldalon láthatatlanok 
maradnak. Mindkét rendszer számos különféle színben kapható, és könnyű gyártást 
és beépítést tesz lehetővé.

BELTÉRI ÜVEG VÁLASZFAL 
RENDSZEREK
MB-EXPO

akár 4 m magas szerkezetek

Stílusos kirakatok
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BELTÉRI ÜVEG VÁLASZFAL RENDSZEREK

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

MB-EXPO VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

• láthatatlan tömítésű üvegezés
• könnyű szerkezet
• 8-12 mm üvegezési tartomány
• rögzített profilmélység az üvegtábla vastagságától függetlenül
• akár 4 m magas szerkezetek
• igazodik számos vállalat fémtermékeihez: Aluprof, Geze

Kirakat – alsó keresztmetszetMobil és ajtószárny – alsó keresztmetszet



94

A belső, dupla üvegű MB-80 OFFICE válaszfal rendszer irodák és egyéb nyilvános 
létesítményekben történő belső válaszfalak kialakítására.

Az MB-80 OFFICE rendszer lehetővé teszi a különböző típusú kitöltések – átlátszó, 
illetve nem átlátszó (pl. savmart) – használatát a belső reluxával, elektromos 
elemekkel és az irodai felszereléssel. Ezek a falak különösen alkalmasak az olyan 
épületek esetében, melyekben nagy hangszigetelés szükséges.

A konstrukció alapvető jellemzője sokoldalúsága az irodai terület elrendezésében, 
ami a helyszíni munkálatok egyszerű elvégzésével párosul. Az MB-80 OFFICE 
rendszer „osztatlan”, egyszerű és sarkos kapcsolatos verzióban is kapható.

BELTÉRI ÜVEG VÁLASZFAL RENDSZER
MB-80 OFFICE 

a konstrukció maximális magassága: 6,35 m

Praktikus megoldások irodákba
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BELTÉRI ÜVEG VÁLASZFAL RENDSZER

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

MB-80 OFFICE VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

•	 különféle típusú kitöltések: 4-14 mm vastag lapok, 16-18 mm vastag bútorlemezek, gipszvakolatú lemezek
• 	az alap profilok mélysége és konstrukciója táblazsaluk beépítését is lehetővé teszi
• 	kombinálható standard, 75 mm vastagságú gipszvakolatú lemezekkel
• 	kiváló hangszigetelés az irodahelyiségekben - zajcsökkentés 50 dB-el a kitöltés típusától függően
• 	80 mm illetve 92 mm vastag falak is kialakíthatók
• 	a tér tetszőleges elválasztása; a törés szöge 90°÷180° között mozog
• 	egyszerű előgyártás és beépítés, közvetlen helyszíni előgyártás is lehetséges
• 	vezetékek a fal belsejében, standard konnektorok beszerelése
• 	kombinálható MB-45 rendszeren alapuló fallal (MB-45S-rendszeren alapuló, a fal síkjába süllyesztett ajtókkal, nem kiálló pántokkal), 
	 valamint az MB-EXPO és az MB-45 OFFICE ajtókkal (központosan beépített szárnnyal, a fal síkjába süllyesztve, nem kiállíó pántokkal)
• 	a profilok nagyfokú merevsége a konstrukciót bármely belső térben megfelelővé teszi, például 4 mm üvegből álló, 
	 1,3 m oszloptávolságú konstrukció akár 5,4 m, illetve 6,35 m is lehet, amennyiben az oszlopok acélmag erősítésűek

Ajtóoszlop - nézetA fal függőleges metszete 92 mm

Alsó keresztrúd - nézetA fal függőleges metszete 80 mm

MB-45 OFFICE
MB-45 OFFICE

MB-45 OFFICE

MB-45 OFFICE

MB-45 OFFICE
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Az MB-45 OFFICE rögzített és ajtóval ellátott elválasztó rendszer belső válaszfalak 
kialakítására szolgál, melyek megkülönböztető jegye, hogy az edzett üveglap 
szerkezeti elemmé válhat.
Sokoldalúságának és széleskörű alkalmazási lehetőségeinek köszönhetően az 
MB-45 OFFICE rendszer ideális könnyed, de mégis stabil falak kialakítására 
konferenciatermekben, irodahelyiségekben “világosan kijelölt” ajtókkal.
A rendszer elemei lehetővé teszik a rögzített válaszfalak és az üvegajtó szárnyak 
kialakítását sarokpántos és lengő típusú ajtók esetében. A színek széles skálájában 
kapható - RAL, ATEC és faszerű ADEC.

BELTÉRI ÜVEG VÁLASZFAL RENDSZER
MB-45 OFFICE 

edzett üveglapból készült üvegajtó

Elegáns irodaenteriőr
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BELTÉRI ÜVEG VÁLASZFAL RENDSZER

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

MB-45 OFFICE VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

• könnyű és tartós szerkezet
• a szerkezet 45 mm mély – a rendszer teljes mértékben kompatibilis az MB-45 rendszerrel
• 1,5 – 25 mm közötti kitöltés (erre szolgáló, 8 mm ,10 mm és 12 mm edzett üveg lapokkal)
• üvegezés folytonos tömítése, nincs vágás a sarkokon
• az enteriőrterv megváltoztatásának lehetősége
• igazodik számos vállalat fémtermékeihez: Aluprof, WSS

Ajtócsap – metszet nézet

Ajtó – oldalnézet

Ajtócsap és felső keresztrúd nézete
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BELTÉRI AJTÓ- ÉS ABLAKRENDSZER
MB-45

A rendszer elsősorban különböző belső építmények kivitelezésére szolgál - több 
típusú függönyfal, ablak, ajtó - beleértve a toló, lengő, automatikus, szélfogó, 
vitrin boxok, kirakatok, stb. Számos speciális kivitelezés alapjául szolgál, pl.: MB-45 
füstzáró ajtó, vagy az MB-45S "fogazott" ajtó. Lehetőséget ad olyan ajtók és belső 
üvegfelületek építésre, melyek nem igényelnek hőszigetelő profilokat.

tökéletes beltéri megoldás

FILHARMONIA GORZOWSKA
Város: Gorzów Wielkopolski, Lengyelország 

Tervezés: Biuro Tervezésów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A. 
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AJTÓ- ÉS ABLAKRENDSZEREK

MB-45S

MB-45EW

MB-45

Az MB-45 alapszintű rendszer alacsony hőszigetelési követelményekkel 
bíró belterekre. Magába foglalja a profilok és kiegészítők széles választékát. 
Rendelkezésre áll S₂₀₀, Sa osztályozású füstgátló válaszfalak és ajtók formájában 
is, a HU-EN 13502-2:2008 szabványnak megfelelően.

Az MB-45S rendszer esztétikus és egyúttal gyorsan beszerelhető zsanéros ajtók 
és ajtóval ellátott válaszfalak kivitelezésére szolgál.

•	 különféle, a felhasználók igényeire szabott funkciók és nyitástípusok
•	 számos fajtájú és alakú ajtótömítések,  
	 különféle magasságú küszöbök
•	 háromfajta üvegszorító léc: Standard, Prestige, Style
•	 profilhajlítás által íves szerkezetek is kialakíthatók

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-45  MB-45S MB-45EW

PROFILMÉRETEK

Keret mélysége (ajtó / ablak) 45 mm

Szárny mélysége (ajtó / ablak) 45 mm / 54 mm 45 mm

Üvegezés szélessége 
(rögzített ablak és ajtó / nyíló ablak)

1,5 – 31,5 mm / 
1,5 – 34 mm 1,5 – 32 mm 11 – 15,5 mm

MÉRETBELI ÉS SÚLYBELI KORLÁTOK

Bukó-nyíló ablak maximális mérete 
(M×Sz)

M 2400 mm (1850 mm)-ig 
Sz 1250 mm (1600 mm)-ig — —

Bukó-nyíló ablak maximális mérete 
(M×Sz) M 2400 mm-ig, Sz 1250 mm-ig

Ajtók / ablakok maximális súlya 120 kg / 130 kg 130 kg 120 kg 

KONSTRUKCIÓ TÍPUSA

Megoldások
Bukóablak, nyíló ablak, 

bukó-nyíló ablak, 
Az ajtók kifelé és befelé nyílnak

Ajtók bevésett zárral, Válaszfalak 
ajtókkal

egy- vagy kétszárnyú ajtók, fix falak, 
EW30 osztály

Ajtó – keresztmetszetAblak – keresztmetszet

Ajtó – keresztmetszet

Ajtó – keresztmetszet

Ajtó – keresztmetszet

Ajtó – keresztmetszet
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Az MB-GLASS BARRIER franciaerkély rendszer megvéd a „portfenetr" típusú 
(a francia "portefenêtre" kifejezésből), vagy magas, nyíló ablakokból való kieséstől. 
Az üvegezett mellvédek az ilyen típusú ablakoknál egy további akadályt is 
jelentenek, amelyek csökkentik a helyiségbe kívülről behatoló zajt. Alumínium 
ablaktokra szerelve színben tökéletesen illeszthetőek azokhoz.

laminált üvegből készült kitöltés 8,4-től 20,8 mm-ig

FRANCIA ERKÉLY ÜVEGKORLÁT 
MB-GLASS BARRIER

Magas esztétika és könnyű szerkezet
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FRANCIA ERKÉLY ÜVEGKORLÁT

FUNKCIONALITÁS ÉS ESZTÉTIKUM
• rögzítés közvetlenül az ablakprofilokhoz
• az üveg felső széle alumínium vagy rozsdamentes acél léccel védett
• felszerelhetőség egy- és kétszárnyú szerkezetekre
• az üvegezett kitöltések nem korlátozzák a fény bejutását a belső térbe
• laminált üvegből készült kitöltés 8,4-től 20,8 mm-ig
• felhasználás lakásokban, irodahelyiségekben és más nyilvános terekben

MB-86ST

MB-86ST

MB-86ST

12.8 16.8 20.8

12.8 20.816.8

12.8 16.8 20.8

12.8 20.816.8

ablak keresztmetszete mellvéddel

korlát felső metszete

a korlát felső része rozsdamentes acél lécekkel

metszet az ablak tokosztóján és a mellvéden keresztül

„H” típusú korlátos ablak alsó metszete
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Az MB-SLIDER WINDOW  rendszer tolóablakok kivitelezésére szolgál 
függőleges és vízszintes, belső és hőszigetelést nem igénylő külső beépítésben.  
Az MB-SLIDER WINDOW rendszerben készülő tolóablakokat lehet kiadó 
ablakként alkalmazni bankokban, étkezdékben stb. A tolóablakok rendszerét 
a szerkezet gyors és könnyű előregyárthatósága jellemzi, köszönhetően annak, 
hogy nincs szükség a munkaigényes, gépi megmunkálási műveletek többségére. 
Az MB-SLIDER WINDOW rendszer jellemző tulajdonsága a vékony szárny- és 
tokprofilok. Az ablak profil idomainak mélysége: 45 mm a toknál, és 26 mm 
a szárnyaknál. A létrejött, függőleges síkban tolható ablakrendszer hatalmas 
előnye, hogy a működtető szerkezetek el vannak rejtve a profil belsejében. Ennek 
a megoldásnak köszönhetően a szerkezet nem veszít az esztétikai értékeiből. Az 
MB-SLIDER WINDOW rendszerbe neves cégek vasalatai vannak beépítve, aminek 
következtében a konstrukció végső megjelenése a legmagasabb standardokat is 
kielégíti.

EMELŐ- ÉS TOLÓABLAK RENDSZER
MB-SLIDER WINDOW 

a működtető szerkezet a szárnyprofil belsejébe van rejtve

A szerkezet alkalmazhatósága



103

EMELŐ- ÉS TOLÓABLAK RENDSZER

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
•	 lehetőség van vízszintes síkban és függőleges síkban tolható ablakok kivitelezésére is
•	 együtt alkalmazható bármilyen nyílászáró rendszerrel
•	 a vízszintes irányban tolható ablak szárnyának maximális súlya 80 kg
•	 a függőleges irányban mozgatható tolóablak szárnyának maximális súlya 25,5 kg
•	 a működtető szerkezet el van el van rejtve a szárnyprofil belsejében
•	 hatékony vízelvezető és szellőző rendszer külső beépítésben
•	 neves cégek vasalatainak alkalmazása
•	 kétféle méretű szárnyprofil
•	 a rendszer toknak köszönhetően a kiadó ablakot el lehet készíteni az MB-45
	 rendszerhez sorolva is, valamint valamely független konstrukcióban is
•	 üvegezés vastagsága 4 mm és 10,5 mm között lehet

vízszintes tolóablakok keresztmetszete

ablak keresztmetszet az MB-45 
rendszerhez sorolva

függőleges tolóablakok keresztmetszete
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TOLÓ- ÉS
HARMONIKAAJTÓK

alkalmazkodóképesség bármely adottsághoz

A toló- és harmonikaajtó rendszerek lehetővé teszik felhasználóbarát és 
esztétikus fejlesztéseket, melyek hatásos benyomást keltenek a belső térben. 
A legtöbb esetben ezek a kostrukción az MB ajtó- és ablakrendszereken alapulnak. 
A rendelkezésre álló megoldások és potenciális alkalmazások széles tára, az 
erkélyre, teraszra, télikertbe szánt termékektől egészen a középületekbe illetve 
a kereskedelmi épületekbe szolgáló konstrukciókig.

POLECZKI IRODAHÁZ 
Város: Warszawa / Tervezés: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
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TOLÓ- ÉS HARMONIKAAJTÓK

Az MB-SLIDE, MB-SLIDE ST a felhasználói igények kielégítésére készült, könnyen 
működtethető funkciók- kal, egyszárnyú illetve dupla tolóajtókkal és ablakokkal, 
melyek rugalmasságot és sokoldalú felhasználást nyújtanak. Beépíthetők 
téglafalba, illetve alumínium homlokzatokba. Használhatók télikertek és 
kereskedelmi kirakatok részeként is.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-SLIDE / MB-SLIDE ST MB-DPA

PROFILMÉRETEK

Keret mélysége (ajtó / ablak) 50 és 97 mm 50 – 70 mm

Szárny mélysége
(ajtó / ablak) 37 mm 45; 50 mm

Üvegezési tartomány (rögzített ablak és 
nyíló ajtó / ablak)

22 – 26 mm 4,5 – 31,5 mm

MIN. LÁTHATÓ SZÉLESSÉG – T-PROFIL

Ajtó- / ablakkeret 44,5 mm -

Ajtó- / ablakszárny 68,5 mm 69; 73,5 mm

MÉRETBELI ÉS SÚLYBELI KORLÁTOK

Max. wymiary skrzydła drzwi (H×L) M do 2600 mm
Sz do 1800 mm Sz 1500 mm-ig

Ajtó- / ablakszárny max. súlya 160 kg 200 kg

Az MB-DPA rendszer automatikusan és manuálisan nyíló ajtókat foglal 
magába. Egyedileg is szerelhető, a legtöbb üvegezett felületen és alumínium 
homlokzaton két változattal rendelkezik: hőszigetelő profil és "hideg profil". 
A kényelem és a biztonság mellett az MB-DPA tolóajtók előnye a nagy méretű 
kivitelezés lehetősége.

28

15
1

50

18
51

.5

13

70

MB-DPA

MB-SLIDE
MB-SLIDE ST
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HŐSZIGETELŐ ÉS LÉGZÁRÓ 
RÖGZÍTŐ GERENDÁK
MB-INSTALLATION 
SOLUTION

tok a 100 vagy 200 mm széles hőszigetelő, rögzítő gerendákkal

Az ablakok és ajtók pontos és könnyű beépítése 

Energiatakarékos és passzív építészeti rendszerekben a cél a hőhidakból és 
a csatlakozások tömítettségéből eredő hőveszteségek minimalizálása. A nagyon 
jó szigetelési paraméterekkel ellátott nyílászárók (ablakok, ajtók) alkalmazása nem 
elegendő. Éppen ezért a nyílászáró beépítésekor ajánlott először az ablakokat és az 
erkélyajtókat beszerelni a hőszigetelés sávjába, amennyiben lehetséges, a fal felületén 
túlnyúlva (az épület külső szigetelési zónájába áttolva), és az ablak- és ajtótokok 
szorosan, légmentesen be legyenek kötve a falba. Az MB-INSTALLATION SOLUTION 
rendszer biztosítja, hogy az ilyen összeszerelés könnyen, gyorsan és pontosan 
elvégezhető legyen.
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HŐSZIGETELŐ ÉS LÉGZÁRÓ RÖGZÍTŐ GERENDÁK

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
• kemény polisztirol EPS-ből készült szegmentált elemek, nagyon alacsony hővezetési tényezővel λ = 0,032 W/m²K
• keret a 100 vagy 200 mm széles meleg, rögzítő gerendákkal, kétféle horgonyrendszerrel (külsővel és belsővel)
• légzáró és egyszerű összeszerelés bordákból, ablakpárkány, rögzítő elemekkel, habokkal, ragasztókkal és tömítő szalagokkal
• kerámia és porózus üreges falazóelemekből, könnyű beton blokkokból, mészkő blokkokból, tömör téglából, betonból és betonból
  	készült üreges blokkokból, fa- vagy acélvázból készült falakban történő alkalmazásra
• kombinálható habosított polisztirolon vagy gyapoton alapuló, fuga nélküli rendszerrel (ETICS rendszer) vagy falszigeteléssel.
• a nyílászáró fal homloksíkjába építése, küszöb alatti gerenda bázisán, párazáró és páraáteresztő szalagokkal tömítve

alsó csatlakozás a 200 mm-es, külső horgonyos 
gerendán

alsó csatlakozás a 100 mm-es, külső horgony-
os gerendán

felső kapcsolat külső ajtótok profil használatávalfelső csatlakozás párazáró szalaggal és ragasztó 
tömítéssel

keresztmetszet a falsíkba épített 
ablakon keresztül

keresztmetszet a hőszigetelő rétegbe épített 
ablakon keresztül
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